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Kopiervorlage

BESTELLFORMULAR.
FÜR SCHIEBETÜREN Bitte ausfüllen und an Ihr Häfele Verkaufsbüro faxen oder mailen. 

Noch schneller und einfacher bestellen: www.haefele.de 

Kundennummer:  Firma:  Anfrage

Kommision:  Bestellung für KW 

  GDR Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.504) ab Seite 10

  GDL Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.500) ab Seite 12

  GDW Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.501) ab Seite 20

  GDA Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.505) ab Seite 22

  GDG Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.502) ab Seite 24

  GDB Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.503) ab Seite 26

  GDI Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.506) ab Seite 28

  GDD Nr. 
(Art.-Nr. 984.01.600) ab Seite 30

  GDP Nr. 
(Art.-Nr. 984.01.700) ab Seite 32

  GDS Nr. 
(Art.-Nr. 984.01.500) ab Seite 34

  GDC Nr. 
(Art.-Nr. 984.03.500) ab Seite 38

  GDC Nr. 
(Art.-Nr. 984.03.600) ab Seite 38

Ohne Glasbearbeitung

 Slido D-Line11 50L-120L
 Slido D-Line12 40F-120F

 Dorma Muto Comfort M 60
Dorma Muto Comfort L 80
Dorma Muto Comfort XL 150
Hawa Porta 40 GE
Hawa Porta 100 G/GF
 Hawa Porta 100 GM  
Einbauvariante A und D
Hawa Porta 100 GW/GWF
Hawa Junior 40 GS
Hawa Junior 80 GS
 80-B eDrive

Mit Glasbearbeitung (Fixmaß)

Slido D-Line11 50J-120J
Slido D-Line803 80W
Slido D-Line802 150U
 Slido D-Line802 150U mit 
Glas ausschnitt oben
Slido D-Line 160L
Slido D-Line 240L
Slido W-Fold872 55S
Slido W-Fold872 70S
Slido W-Fold32 100G
 Hawa Porta 100 GU/GM  
Einbauvariante C
 Hawa Porta 100 GMD
Hawa Aperto 60 GL
Hawa Junior 80 GL
Hawa Puro 100–150
Hawa Ordena 70 F
Hawa Ordena 70 P

Mit Glasbearbeitung

Slido D-Line801 70Y
Slido D-Line801 100Y
 Hawa Porta 100 GU und GM 
 Einbauvariante B
HawaJunior 80 G
Hawa Junior 80 GP
Hawa Junior 120 GP
Hawa Junior 160 GP
Hawa Symmetric 80 G Variante 1
Hawa Symmetric 80 G Variante 2 und 3
Hawa Teleskopic 80 G Variante 2 und 3

variables Maß*

      

Muschelgrif  Türgrif  Schloss/Gegenkasten

Maß A  mm

Maß B  mm

Durchmesser D 

 mm

Maß A  mm / 

Maß B  mm 

Lochabstand C 

 mm 

Durchmesser D 

 mm

Für Mitte  
Glasbearbeitung:

Maß A  mm

Typ Schloss/ 

Gegenkasten 

nach links öfnend  nach rechts öfnend

Glasbreite  mm Glashöhe  mm Glasdicke:  8 mm  10 mm 
Empfehlung: Bei 8 mm Glasdicke gilt die Faustregel: 2 m2 nicht überschreiten! Bei Schiebetüren ist ein Maß bis max. 1.000 x 2.000 mm in 8 mm Glasdicke 
 möglich. Darüber sollte die Schiebetür in 10 mm Glasdicke gewählt werden.

1. Glasmuster (tragen Sie bitte die Nummer des ausgewählten Motivs ein)

3. Glasbearbeitung

4.Grif/Schloss (Bitte ankreuzen und Maße eintragen)

5. Richtung (Hinweis: Die Glasstruktur beindet sich auf der Ansichtsseite für die Richtungsbestimmung)

2. Glasmaße

Hinweis: Glas für Slido W-Fold872 55S und Slido W-Fold872 70R bitte anhand 
entsprechender Skizzen bestellen.
* Genauere Angaben zum variablen Maß finden Sie in den Katalogen „Der Große 
Häfele” bei den entsprechenden Beschlagsystemen.

Kopiervorlage

Das aktuelle Bestellformular finden Sie in Onlineshop unter: www.haefele.de

G
an

zg
la

st
ür

en
-B

ro
sc

hü
re

 2
02

2,
 H

D
E

-d
e,

 0
4/

22
; M

aß
an

ga
b

en
 u

nv
er

b
in

d
lic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
d

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.




